
CECHY PRODUKTU:

- Porty FE 8x 100Mb/s
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Zewnętrzny Zasilacz

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet 8

Specyfikacja portów 8x 100BASE-TX

Maksymalna prędkość łącza sieciowego 100 Mbps

Rodzaj łącza sieciowego Ethernet

Chipset Realtek – RTL8309N

Obsługa PoE Nie

Przepustowość 1,6 Gbps

Tablica adresów MAC 1K

Chłodzenie Pasywne

Wymogi zasilania 5V DC 1A, 100~240V AC 0.3A

Zużycie energii 2,15 W

Sygnalizacja pracy Dioda LED

Standardy przewodowe IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE
802.3x (Flow-Control)

Funkcje Automatyczne MDI/MDI-X, Flow control, MAC auto-
learning

Wymiary 124 x 59 x 23 mm

Waga 0,13 kg

Zalecana temperatura otoczenia od 0 do 40 °C

Zalecana wilgotność otoczenia od 10 do 90 %

EAN-13: 5901969415681
NR KAT.: DSP1-0108

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne,
zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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